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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE A VLASTNÍKA 
VODOVODU 

Název:    OBEC HERŠPICE 

Adresa:   Heršpice 91 

   684 01 Slavkov u Brna 

IČO:   00542458 

Kontaktní osoba:  Starosta Karel Knesl 

Telefon:  +420 724 744 038 

E-mail:   starosta@herspice.cz 

 

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE TOHOTO 
DOKUMENTU 

Název:    AQUA PROCON s.r.o. 

Adresa:   Palackého tř. 12 

   612 00 Brno 

IČO:   46964371 

Kontaktní osoba:  Ing. Pavel Kopeček 

Telefon:  +420 737 237 953 

E-mail:   pavel.kopecek@aquaprocon.cz  

Ředitel divize vodovody:  Ing. Petr Baránek 

Zpracovatel studie:  Ing. Pavel Kopeček, Ing. Bořek Čerbák, Ing. Petr Baránek, 

Ing. Petr Šulc 

Zakázkové číslo:   1663024-07 

 

mailto:pavel.kopecek@aquaprocon.cz
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1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POSUZOVANÉHO VODOVODU 

Název:  VODOVOD HERŠPICE 

Stát:  Česká republika  

Kraj:  Jihomoravský kraj  

Okres:  Brno - venkov 

Katastr:  Heršpice (655708), Nížkovice (704768), Hodějice (640239) 

 

1.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE VODOVODU 

Název:    V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. 

Adresa:   Rostislavova 528 

   683 23 Ivanovice na Hané 

IČO:   25595652 

Kontaktní osoba:  Martin Vaculík 

Telefon:  +420 733 642 573 

E-mail:   martin.vaculik@vhpivanovice.cz 
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2. ÚVOD 

Tento dokument obsahuje popis současného stavu jednotlivých objektů vodovodu Heršpice, návrh 

koncepce řešení obnovy a rekonstrukce jednotlivých objektů a odhad investičních nákladů na obnovu a 

rekonstrukci jednotlivých objektů vodovodu Heršpice. 

Současný vodovod Heršpice je v majetku obce Heršpice a provoz vodovodu jí zajišťuje V.H.P. Ivanovice 

na Hané, s.r.o. 

Původní vodovod Heršpice byl uveden do provozu začátkem 90-tých let 20. století. Na původních 

objektech byly doposud provedeny pouze nejnutnější opravy a udržovací práce, jako například nové 

střešní krytiny na vodojemu a přečerpávací stanici a výměna poruchového výtlačného řadu 

z přečerpávací stanice do vodojemu za nový. 

Vzhledem ke stáří a stavu objektů vodovodu Heršpice je zřejmé, že se blíží čas významných investic 

do jejich obnovy a rekonstrukce pro zajištění dalšího dlouhodobého provozu v souladu s nyní platnými 

normami a předpisy. 

3. CÍLE TOHOTO DOKUMENTU 

Hlavním cílem tohoto dokumentu je zhodnotit současný stav jednotlivých objektů vodovodu Heršpice, 

návrh koncepce řešení obnovy a rekonstrukce jednotlivých objektů a odhad investičních nákladů na 

obnovu a rekonstrukci jednotlivých objektů vodovodu Heršpice. 

Hodnocení současného stavu není jen na základě stavebně technického stavu jednotlivých objektů, ale 

také z hlediska požadavků současných norem a předpisů na objekty pro veřejné zásobování obyvatel 

pitnou vodou. 

4. VSTUPNÍ PODKLADY 

Pro zpracování této studie byly použity následující podklady. 

Podklady o současných objektech vodovodu Heršpice: 

- Prohlídka vodárenských objektů. 

- Trasy vodovodu od provozovatele v digitální podobě. 

- Provozní řád vodovodu Heršpice; Enviro-ekoanalytika, s.r.o., 11/2022. 

- Původní nekompletní projektové dokumentace: 

- Vodovod Nížkovice – Heršpice – Hodějice; Ingstav n.p. 

- Obj. 0010 Jímací studny, Obj. 0020 Vodovodní řady v prameništi; 08/1985; JP 

- Obj. 0110 Přiváděcí řad Heršpice – horní pásmo, Obj. 0010 Přiváděcí řad Hodějice, 

Obj. 0070 Výtlačný řad; 03/1986; JP 
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- Obj. 1030 Přívodní řad Kobeřice - Nížkovice, Obj. 0100 Přívodní řad Heršpice – dolní 

pásmo, Obj. 0090 Přívodní řad Nížkovice; 03/1984; JP 

- Obj. 0080 Vodojem 2 x 250 m3; 05/1985; JP 

- Obj. 0030 Čerpací stanice; 07/1986; JP. 

Podklady pro odhad investičních nákladů: 

- Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí, aktualizace 2023, Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Ústav územního rozvoje, 09/2023. 

- Oceněný soupis prací zhotovitelem pro rekonstrukci stejného typového vodojemu. 

Mapové podklady: 

- Přehledná mapa ČR 1 : 10 000 – ČUZK 

- Digitální katastrální mapa – ČUZK 

- Ortofoto mapa – ČUZK 

- Trasy vodovodu od provozovatele v digitální podobě. 

5. LEGISLATIVA A PŘEDPISY 

Pro vodárenské objekty a veřejné vodovody platí následující hlavní předpisy a normy: 

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 

- Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 

četnost a rozsah kontroly pitné vody, 

- Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 

s vodou a na úpravu vody, 

- ČSN EN 1508 Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody, 

- ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti, 

- ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody, 

- ČSN 75 5201 Navrhování úpraven vody, 

- ČSN 75 5301 Vodárenské čerpací stanice, 

- ČSN 75 5355 Vodojemy, 

- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí. 

Státní fond životního prostředí ČR každoročně zveřejňuje sociálně únosnou cenu pro vodné a stočné. 

Pro rok 2025 a Jihomoravský kraj je sociálně únosná cena pro vodné: 97.91,- Kč/m3 vč. DPH. Sociálně 

únosné ceny pro vodné a stočné jsou zveřejňovány na https://opzp.cz/. 

https://opzp.cz/
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6. PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

V plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, v kartě obce Heršpice, nejsou v rámci 

rozvoje vodovodů ve výhledu navržena žádná konkrétní opatření, jsou zde pouze opravy vzniklých 

poruch. 

Plánovaná obnova / rekonstrukce jednotlivých objektů je tedy v souladu s plánem rozvoje vodovodů a 

kanalizací Jihomoravského kraje. 

7. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

V tomto dokumentu jsou řešeny současné objekty vodovodu Heršpice a jejich obnova / rekonstrukce. 

Záměr postupné obnovy a rekonstrukce objektů vodovodu Heršpice je v souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

8. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Vodovod Heršpice byl budován v rámci projektu „Vodovod Nížkovice – Heršpice – Hodějice“ a byl 

uveden do provozu začátkem 90-tých let 20. století. 

Zdrojem vody pro vodovod Heršpice jsou dvě kopané studny SNi-1 a SNi-2 v prameništi Buchlová 

dolina. Je zde také studna SNi-3, ale tato je odstavena a již není využívána. Buchlová dolina leží 

jihozápadně od obce Heršpice. 

Podzemní voda ze studní je čerpána do akumulace přečerpávací stanice (PČS), odkud je voda dále 

čerpána do vodojemu Heršpice (VDJ). Podzemní voda je v přečerpávací stanici hygienicky 

zabezpečena dávkováním chlornanu sodného. Surová podzemní voda není dále jinak upravována. 

Rozvodná vodovodní síť obce Heršpice je z vodojemu zásobována gravitačně a kvůli výškovému 

rozmístění zástavby je rozdělena do dvou tlakových pásem. Horní tlakové pásmo je zásobováno 

gravitačně přímo z vodojemu. Dolní tlakové pásmo je zásobováno přes redukční ventil pro snížení tlaku 

v níže položené zástavbě. 

Přehled současných objektů vodovodu Heršpice, jejich stáří a teoretické životnosti jsou uvedeny 

v příloze „PŘEHLED SOUČASNÝCH OBJEKTŮ“. 

8.1 SOUČASNÉ STUDNY 

Současná studna SNi-1 je tvořena dílcovými betonovými skružemi o průměru 2 m. Každá skruž sestává 

z několika dílů se svislými spárami. Skruže jsou v nadzemní části obetonovány a překryty horní krycí 

železobetonovou deskou. 
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V krycí desce jsou osazeny ocelové uzamykatelné poklopy, jeden vstupní a jeden manipulační poklop 

pro demontáž / montáž ponorného čerpadla. V krycí desce je dále osazen větrací komínek bez filtru. 

Uvnitř ve studni je manipulační podesta pod vstupním žebříkem. 

Současná studna SNi-2 je tvořena betonovými skružemi o průměru 1,5 m. V horní části jsou dílcové 

betonové skruže, které sestávají z několika dílů se svislými spárami. Skruže jsou v nadzemní části 

obetonovány a překryty horní krycí železobetonovou deskou. 

V krycí desce je osazen jeden ocelový uzamykatelný poklop pro vstup a manipulaci s ponorným 

čerpadlem. V krycí desce je dále osazen větrací komínek bez filtru. Uvnitř ve studni je manipulační 

podesta pod vstupním žebříkem. 

Technologické a potrubní vystrojení obou studní: podzemní voda je ze studní čerpána ponorným 

čerpadlem a výtlačným potrubím. 

Z každé studny vede samostatný výtlačný řad do akumulace přečerpávací stanice. 

8.2 SOUČASNÁ PŘEČERPÁVACÍ STANICE 

Provoz vodovodu Heršpice lze zajistit i bez této přečerpávací stanice, a to čerpáním přímo ze studní do 

vodojemu. Proto doporučujeme tento objekt namísto investic do jeho rekonstrukce a obnovy zrušit. 

Proto není současný stav přečerpávací stanice v tomto dokumentu ani popisován. 

8.3 SOUČASNÝ VODOJEM 

Současný vodojem je tvořen dvěma nádržemi o objemu 2 x 250 m3 a manipulačním a armaturním 

prostorem. Ve vstupní nadzemní části manipulačního prostoru je rozvodna, vstupy do nádrží a sestup 

do podzemní části. V podzemní části je potrubní vystrojení s armaturami a vodoměry, v podlaze je jímka 

pro odvod vody z bezpečnostního přepadu a vypouštění. 

Konstrukce vodojemu je převážně prefabrikovaná, krabicová s monolitickým dnem a s částečně 

prefabrikovanou manipulační komorou. Stěny akumulačních nádrží a podzemní armaturní komory jsou 

z prefabrikovaných panelů. Stropy převážně z předpjatých panelů Spiroll. 

Stěnové panely jsou osazeny do monolitického kalichu, který spolu s armovanou základovou deskou 

tvoří železobetonové dno vodojemu, které je provedeno ve dvou výškových úrovních. Akumulační 

nádrže a manipulační komora tvoří jeden dilatační celek. 

V akumulačních nádržích se nachází zapuštěná jímka se dnem v úrovni dna manipulační komory. 

Podzemní armaturní komora je vyhrazena pro trubní vystrojení vodojemu. 

Horní část manipulační komory je přístupná zvenku vstupními jednokřídlými dveřmi, zdvojenými – jsou 

na vnějším i na vnitřním líci stěny. Ve vstupní části manipulační komory je dále oddělená místnost 

rozvodny a další samostatná místnost v současnosti bez využití. Po žebříku v podlaze je přístup do 

podzemní části na dno manipulační komory. Po dalším žebříku s plošinou je přístup ocelovými dveřmi 

na strop každé akumulační nádrže. Do akumulačních nádrží se sestupuje po ocelových žebřících. 
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Horní (nadzemní) podlaží manipulační komory je zděné, zastropené panely Spiroll uloženými ve spádu. 

Na těchto stropních panelech je souvrství jednoplášťové střechy. Krytina této střechy byla nedávno 

provedena nová z PVC folie včetně nového lemování atik a dešťových okapů a svodů. 

Technologické a potrubní vystrojení vodojemu: v podzemní armaturní komoře je potrubí výtlaku z PČS 

a dvou odtoků do spotřebiště s vodoměry a uzávěry, a potrubí bezpečnostních přelivů a vypouštění 

nádrží s uzávěry. 

Na základě zběžné prohlídky objektu vodojemu se stavební stav nosných železobetonových konstrukcí 

jeví jako vyhovující a sanovatelný. Po rekonstrukci bude další dlouhodobé využívání vodojemu 

s největší pravděpodobností možné. 

Stavebně technický průzkum pro ověření pevností a dalších důležitých parametrů nosných konstrukcí 

na objektu proveden nebyl a měl by být proveden v rámci následné projektové přípravy. 

8.4 SOUČASNÉ VODOVODNÍ ŘADY 

Ze současných studní vedou samostatné výtlačné řady z každé studny do přečerpávací stanice. 

Z přečerpávací stanice vede jeden výtlačný řad do vodojemu. V roce 2005 bylo z důvodu častých 

poruch realizováno nové potrubí tohoto výtlaku – do současného ocelového potrubí bylo zataženo 

menší PE potrubí. 

Z vodojemu vedou dva hlavní gravitační zásobovací řady z PVC do rozvodné sítě obce. 

Původní rozvodná vodovodní síť obce je z PVC potrubí a je kvůli výškovému rozmístění zástavby 

rozdělena do dvou tlakových pásem. Horní tlakové pásmo je zásobováno gravitačně přímo z vodojemu. 

Dolní tlakové pásmo je zásobováno přes redukční ventil pro snížení tlaku v níže položené zástavbě. 

Rozvodná síť obce byla postupně rozšiřována v letech 2002, 2007 a 2009 potrubím z HDPE. V roce 

2020 byla provedena přeložka části zásobovacího řadu okolo odstavené přerušovací komory a níže do 

obce také z HDPE. 

Zásobované objekty ve spotřebišti jsou na vodovodní řady napojeny prostřednictvím vodovodních 

přípojek s vodoměry. 

9. VYDATOST ZDROJE A KVALITA SUROVÉ VODY 

 VYDATNOST STUDNÍ SNi-1, SNi-2 

Podle současného provozního řádu je vydatnost studní následující: 

- SNi-1: 1,5 l/s 

- SNi-1: 0,7 l/s 

- Celkem: 2,2 l/s, 7,9 m3/hod, 174 m3/den (při čerpání 22 hod za den). 
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Průměrná spotřeba vody v minulých letech: 25 460 m3/rok, 70 m3/den. 

Počet obyvatel v roce 2024: 920 obyvatel. 

Z toho vychází specifická spotřeba vody: 76 l/os a den. 

Výhledový počet obyvatel dle odhadu obce: 1 100 obyvatel. 

Výhledová průměrná potřeba vody: 1 100 obyv. x 76 l/os a den = 84 m3/den. 

Z výše uvedeného vyplývá, že deklarovaná vydatnost zdroje je dostačující pro výhledovou potřebu vody 

obce Heršpice. 

 KVALITA SUROVÉ VODY 

Kvalita vody ze studní Sni-1 a Sni-2 je charakteristická zvýšeným obsahem rozpuštěných látek, jejímž 

ukazatelem je konduktivita. Hodnoty tohoto ukazatele nepřesahují limity pro pitnou vodu. Konduktivita 

je ovlivněna vyšší mineralizací podzemní vody, která je dána hlavně obsahem chloridů a síranů, ale 

také i obsahem vápníku (Ca) a hořčíku (Mg). Voda je poměrně tvrdá: obsah Ca překračuje doporučené 

limitní hodnoty pro pitnou vodu (doporučená hodnota je 40-80 mg/l). Obsah Ca se pohybuje v průměru 

okolo 110 mg/l. Kvalita vody je ovlivněna v přípustných mezích občasným zvýšeným obsahem železa 

(Fe) a manganu (Mn) jejichž hodnoty zpravidla nepřekračují limity pro pitnou vodu. Voda je občasně 

zatížena bakteriálním znečištěním, které je eliminováno kontinuálním dávkováním chlornanu sodného. 

Kvalita vody je ovlivněna také některými nerelevantními metabolity pesticidních látek, které nepřesahují 

doporučené limitní hodnoty stanovené Ministerstvem zdravotnictví. Ostatní pesticidní látky a jejich 

relevantní metabolity nejsou v pitné vodě obsaženy, případně jsou pod mezí stanovitelnosti dané 

metody. 

Kvalita vody ze studní Sni-1 a Sni-2  tedy vyhovuje požadavkům Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se 

stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 

10. KONCEPCE OBNOVY / REKONSTRUKCE OBJEKTŮ 

Celková obnova / rekonstrukce objektů a vybavení objektů by měla být realizována nejpozději do 

skončení jejich životnosti. Doba, do které doporučujeme realizovat celkovou rekonstrukci objektů a 

vybavení objektů je uvedena v příloze „PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY / REKONSTRUKCE“. 

Pro rekonstrukci objektů musí být zajištěna provizorní opatření pro zachování provozu a zásobování 

obce pitnou vodou. 

Na objektech musí být prováděna pravidelná údržba, opravy, obnovy nátěrů a další činnosti související 

s provozováním vodárenských objektů podle provozního řádu. 
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10.1 STUDNY 

 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A NEDOSTATKY SOUČASNÝCH STUDNÍ 

Z každé studny je vyvedeno potrubí přepadu mělce pod úrovni terénu. Stav tohoto potrubí a uzávěru na 

něm je neznámý a existuje riziko kontaminace zdroje povrchovou vodou zvenku. Doporučujeme toto 

potrubí zrušit a prostup zaslepit – bezpečnostní přeliv ze studny je jeví zbytečný, hladina podzemní vody 

ve studni nevystoupá nad terén, aby bylo třeba ji vypouštět přepadem. 

Přívod / odvod vzduchu do studny je větracím komínkem bez filtru. Podle ČSN 75 5355 má být přívod 

vzduchu do nádrží s pitnou vodou řešen přes vyměnitelný filtr proti kontaminaci vody z okolního 

prostředí. 

Výše uvedené nedostatky by měly být řešeny operativně v krátkém časovém horizontu. 

 KONCEPCE CELKOVÉ REKONSTRUKCE STUDNÍ 

Celkovou rekonstrukci studní a vystrojení studní doporučujeme realizovat do období uvedených 

v příloze „PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY / REKONSTRUKCE“. Teoretická životnost stavební části 

studní je sice vyšší, ale vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, nikoli o obnovu, doporučujeme 

rekonstrukci provést dříve něž skončí životnost. Stav studní bude nutné sledovat a v případě horšení 

stavu, realizovat rekonstrukci dříve. 

10.1.2.1 Stavební část 

Na studních navrhujeme vyměnit zákrytovou desku za novou železobetonovou s novým vstupním 

poklopem o větším rozměru např. 0,7 x 0,9 m s odvětrávacím komínkem. Odvětrávací komínek bude 

s vyměnitelnou filtrační vložkou dle ČSN 75 5355. Na studni SNi-I s větším průměrem bude navíc nový 

montážní poklop pro demontáž / montáž ponorného čerpadla. 

Současně s novou zákrytovou deskou navrhujeme i nové obetonování skruží zavedené pod terén. Pro 

lepší estetický dojem a začlenění do lesního prostředí navrhujeme nadzemní části obložit kamenným 

obkladem. 

Okolo skruží pod povrchem navrhujeme obnovit i jílové těsnění, aby nemohlo nedocházet k průsakům 

povrchových vod dovnitř studny. 

Žebřík, vstupní madlo, podesta a další řemeslné výrobky budou vyměněny ze nové. 

10.1.2.2 Technologická část a potrubní vystrojení 

Technologické a potrubní vystrojení studní bude nahrazeno novým vystrojením včetně nových 

těsněných prostupů stavebními konstrukcemi. 

Pro odstavení přečerpávací stanice, pro čerpání přímo ze studní do vodojemu, musí být studny 

vystrojeny výkonnějším čerpadlem, které vyčerpá vodu až do vodojemu, fakturačním vodoměrem a 

regulačním ventilem na výtlačném potrubí. 
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10.1.2.3 Elektroinstalace 

Rozvaděče, kabelové vedení a další elektroinstalace budou nahrazeny novými včetně nových 

těsněných prostupů stavebními konstrukcemi. 

Pro odstavení přečerpávací stanice, pro čerpání přímo ze studní do vodojemu, musí být elektroinstalace 

dimenzovány pro výkonnější čerpadlo (čerpání až do vodojemu) a pro napojení vodoměru a přenos dat. 

Pro vyšší zabezpečení doporučujeme poklopy opatřit čidlem otevření s přenosem alarmu na dispečink. 

10.1.2.4 Přípojka NN 

Podzemní kabelové přípojky NN budou nahrazeny novými. 

Pro odstavení přečerpávací stanice, pro čerpání přímo ze studní do vodojemu, musí být kabelové 

přípojky dimenzovány pro výkonnější čerpadla, která budou čerpat až do vodojemu. 

10.1.2.5 Komunikační kabelové vedení 

Současné podzemní ovládací kabely budou nahrazeny novými optickými kabely pro ovládání a přenos 

dat. 

Pro odstavení přečerpávací stanice, pro čerpání přímo ze studní do vodojemu, musí být komunikační 

kabely vedeny ze studní až do vodojemu. 

10.1.2.6 Oplocení, branka 

Současné oplocení bude nahrazeno novým z pozinkovaného poplastovaného pletiva s betonovými 

sloupky a novou vstupní brankou. 

10.1.2.7 Příjezdová cesta, zpevněné plochy 

Kolem studní vede lesní nezpevněná cesta. Přístupy z cesty ke studním jsou nezpevněny. Po 

rekonstrukci studní se uvažuje s opravou příjezdových cest. V odhadech nákladů a v plánu financování 

v přílohách jsou náklady na opravu příjezdové cesty uvedeny mimo vlastní objekt samostatně dole (pod 

čarou). 

10.2 PŘEČERPÁVACÍ STANICE 

Provoz vodovodu Heršpice lze zajistit i bez této přečerpávací stanice, a to čerpáním přímo ze studní do 

vodojemu. Proto doporučujeme tento objekt namísto investic do jeho rekonstrukce a obnovy zrušit. 

Pro zrušení přečerpávací stanice jsou nezbytná následující opatření na ostatních objektech: 

- Výtlačné potrubí ze studní přímo do vodojemu. Vyšší tlaková třída výtlačného potrubí pro čerpání 

vody až do vodojemu. 

- Přípojka NN mimo objekt přečerpávací stanice přímo do studní. 

- Komunikační kabely ze studní přímo do vodojemu. 

- Vyšší výkon ponorných čerpadel ve studních kvůli čerpání vody až do vodojemu. 
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- Ve studních fakturační vodoměry a regulační ventily pro čerpání do společného výtlačného 

potrubí do vodojemu. 

- Dávkování chlornanu sodného ve vodojemu pro hygienické zabezpečení pitné vody. 

10.3 VODOJEM 

 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A NEDOSTATKY SOUČASNÉHO 
VODOJEMU 

Současné zděné konstrukce jsou nevhodné pro objekt vodojemu, kvůli výskytu vysoké vlhkosti. Toto je 

patrné na současném zdivu a omítkách, které jsou vlhké s opadávající omítkou. Omítka opadává i přímo 

do nádrží s pitnou vodou, což je závada, kterou je třeba řešit a odstranit neprodleně. 

Přívod / odvod vzduchu do nádrží je větracími otvory s mřížkami bez filtru. Podle ČSN 75 5355 musí 

být přívod vzduchu do nádrží s pitnou vodou řešen přes vyměnitelný  filtr proti kontaminaci vody 

z okolního prostředí. 

Trhliny ve vnější fasádě a opadaná fasáda okolo větracích mřížek – tyto poruchy je třeba lokálně opravit, 

aby nedocházelo ke vnikání dešťových vod a k další degradaci fasády. 

Porušená svislá izolace stěn proti zemní vlhkosti v úrovni a pod úrovní terénu – zde navrhujeme novou 

hydroizolaci z asfaltového pásu napojenou na současné hydroizolace. Současně s opravou 

hydroizolace stěn navrhujeme zrušit štěrkový obsyp podél stěn a provedení okapového chodníku se 

spádem směrem od objektu. 

Výše uvedené nedostatky by měly být řešeny operativně v krátkém časovém horizontu. 

Patrné jsou také začínající koroze ocelové výztuže prefabrikovaných železobetonových panelů a 

monolitických železobetonových konstrukcí (především věnců a průvlaků). Tyto bude třeba sanovat. 

Současný stav není nijak závažný, avšak postupem času bude docházet ke zhoršování stavu 

železobetonových konstrukcí a jejich sanace bude s postupujícím časem náročnější a nákladnější. 

 KONCEPCE CELKOVÉ REKONSTRUKCE VODOJEMU 

Celkovou rekonstrukci vodojemu a vystrojení vodojemu doporučujeme realizovat do období uvedených 

v příloze „PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY / REKONSTRUKCE“. Teoretická životnost stavební části 

vodojemu je sice vyšší, ale vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, nikoli o obnovu, doporučujeme 

rekonstrukci provést dříve něž skončí životnost. Stav vodojemu bude nutné sledovat a v případě horšení 

stavu, realizovat rekonstrukci dříve. 

10.3.2.1 Stavební část 

Zděné konstrukce jsou nevhodné pro objekt vodojemu, kvůli výskytu vysoké vlhkosti – proto navrhujeme 

odbourání celé zděné nadzemní části manipulačního prostoru, včetně střechy. 

Dále navrhujeme odbourání části stropu akumulačních nádrží u vstupů, tvořených překlady RZP, které 

jsou nevhodné do vlhkých prostor. Zemní násyp akumulačních nádrží odstranit, včetně skladby stropu 
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nádrží, až po nosné panely Spiroll. Zeminu kolem objektu také částečně odkopat, aby mohly být 

provedeny izolatérské práce na stěnách nádrže do potřebné hloubky. 

Celou nadzemní část manipulační komory navrhujeme novou, tvořenou monolitickými 

železobetonovými stěnami bez oken, s asymetrickou sedlovou střechou. Nové obvodové stěny 

nadzemní části objektu budou zatepleny pod úroveň terénu. V nadzemní části bude samostatná 

místnost jako rozvodna a samostatná místnost pro skladování a dávkování chlornanu sodného. Přístup 

do objektu bude přes nové nerezové zateplené dveře. 

Místo odbouraných RZP překladů navrhujeme tuto část stropu nahradit železobetonovým stropem 

s novými otvory do akumulačních nádrží s novými vstupními poklopy do nádrží. 

Ponechané prefabrikované železobetonové panely a monolitické železobetonové konstrukce musí být 

sanovány. 

Na stropě akumulačních nádrží bude provedená nová skladba zahrnující novou tepelnou izolaci a 

hydroizolaci, která bude přetažena i na horní část stěn a obnovení zemního násypu. 

Akumulační nádrže budou samostatně odvětrány potrubím s vyměnitelnou filtrační kazetou. 

Manipulační prostor bude samostatně odvětrán pomocí potrubí přivedeného ke dnu armaturní komory 

a odtahem přes střešní konstrukci větrací rotační hlavicí. 

Všechny řemeslné výrobky (zábradlí, plošiny, lávky, žebříky, oplechování, výplně otvorů, atd.) 

navrhujeme nové. 

10.3.2.2 Technologická část a potrubní vystrojení 

Technologické a potrubní vystrojení vodojemu bude nahrazeno novým vystrojením včetně nových 

těsněných prostupů stavebními konstrukcemi. 

Pro odstavení přečerpávací stanice, musí být ve vodojemu instalováno dávkování chlornanu sodného 

pro hygienické zabezpečení pitné vody – toto bude v samostatné místnosti ve vstupní části 

manipulačního prostoru. 

10.3.2.3 Elektroinstalace stavební, zabezpečení 

Rozvaděče, kabelové vedení, svítidla a další stavební elektroinstalace budou nahrazeny novými včetně 

nových těsněných prostupů stavebními konstrukcemi. 

Pro vyšší zabezpečení doporučujeme vstupní dveře opatřit čidlem otevření s přenosem alarmu na 

dispečink. 

10.3.2.4 Elektroinstalace technologické, přenos dat 

Rozvaděče, kabelové vedení, čidla a další technologické elektroinstalace a zařízení pro přenos dat 

budou nahrazeny novými včetně nových těsněných prostupů stavebními konstrukcemi. 

Pro odstavení přečerpávací stanice, musí být ve vodojemu instalováno dávkování chlornanu sodného 

pro hygienické zabezpečení pitné vody – toto bude napojeno na dispečink. 
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10.3.2.5 Přípojka NN 

Současná podzemní kabelová přípojka NN bude nahrazena novou. 

Pro odstavení přečerpávací stanice, musí být kabelová přípojka vedena mimo přečerpávací stanici do 

vodojemu. 

10.3.2.6 Komunikační kabelové vedení 

Současný podzemní ovládací kabel bude nahrazen novým optickým kabelem pro ovládání a přenos 

dat. 

Pro odstavení přečerpávací stanice, pro čerpání přímo ze studní do vodojemu, musí být komunikační 

kabel veden ze studní až do vodojemu. 

10.3.2.7 Bezpečnostní přepad 

Současné gravitační potrubí bezpečnostního přepadu a revizní šachty budou nahrazeny novými. 

10.3.2.8 Oplocení, branka 

Současné oplocení bude nahrazeno novým z pozinkovaného poplastovaného pletiva s betonovými 

sloupky a novou vjezdovou branou a vstupní brankou. 

10.3.2.9 Příjezdová cesta, zpevněné plochy 

K vodojemu vede místní nezpevněná cesta z obce Heršpice. Uvnitř oplocení, od branky k vodojemu 

vede dlážděný chodník, který bude po rekonstrukci vodojemu realizován nový. Po rekonstrukci 

vodojemu se uvažuje i s opravou příjezdové cesty. V odhadech nákladů a v plánu financování 

v přílohách jsou náklady na opravu příjezdové cesty uvedeny mimo vlastní objekt samostatně, dole (pod 

čarou). 

10.4 VODOVODNÍ ŘADY 

Vodovodní řady musí být do skončení jejich životnosti vyměněny za nové včetně obslužných objektů 

(hydrantů, šoupátek, vzdušníků a kalníků) a včetně vodovodních přípojek. 

U původního potrubí z PVC vidíme jako nejslabší článek životnosti potrubí gumová těsnění v hrdlových 

spojích. Dle současné evidence poruch od provozovatele je vodovodní síť v dobrém stavu a nedochází 

k častým poruchám vodovodních řadů. 

Obnova vodovodních řadů se předpokládá potrubím z PE100RC, které je nejnovější generací PE 

potrubí, odolného proti tzv. pomalému šíření trhlin (resistance to crack). 
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11. PODKLADY A PRŮZKUMY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU 
OBNOVY / REKONSTRUKCE OBJEKTŮ 

Pro další projektovou přípravu obnovy a rekonstrukce objektů budou zapotřebí následující podklady a 

průzkumy: 

- Geodetické zaměření skutečného stavu vnitřních prostor současného vodojemu. 

- Geodetické zaměření účelové mapy (polohopisu a výškopisu) v prostoru výstavby včetně všech 

stromů a keřů. 

- 3D model skutečného stavu současných objektů včetně technologického a potrubního vystrojení. 

- Vyhledání (vypípání) a geodetické zaměření tras potrubí a kabelů. 

- Pasport (geodetické zaměření polohy a výšek) gravitačního bezpečnostního přepadu. 

- Kamerová prohlídka gravitačního bezpečnostního přepadu a vyhodnocení stavu. 

- Stavebně technický průzkum rekonstruovaných objektů. 

- Inventarizace dřevin dotčených stavbou. 

12. PŘÍLOHY 

PŘEHLED SOUČASNÝCH OBJEKTŮ 

ODHAD NÁKLADŮ NA OBNOVU / REKONSTRUKCI 

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY / REKONSTRUKCE 


